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질량유량과체적유량의차이는? (왜질량유량인가?)

기체와액체를포함한모든유체는온도와압력이변하게되면수축과팽창을하게됩니다.

특별히, 기체는압축성유체로서배관내에흘러갈때온도와압력에따라밀도가변하기때문에밀도를고려한유량을

계측해야합니다. 밀도를고려한단위시간당유량을질량유량이라하고, 밀도를제외한것을체적유량이라합니다.

한마디로체적유량(m3/s)은겉보기유량이고질량유량(kg/s)은실유량입니다.

동일한질량에서온도와압력변화에의한체적(부피)의변화

액체상태에서는압력의영향보다온도가변하면체적변화를일으킵니다. 탄화수소계열이나냉매에서이러한영향은
두두러집니다. 휘발유나경유를주유할때기온이차가운시간에하면한낮의더운시간보다경제성이있을것입니다.
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질량유량과체적유량의차이는? (왜질량유량인가?)

온도변화에의한액체의부피변화비교

기체상태에서는약간의온도와압력변화에의해체적변화가쉽게발생하기때문에질량을측정해서유량의환경변화요인을
제거해야합니다. 즉, 질량유량을측정하여겉보기유량에빠지지않아야하는데, 이를해결하는방법이기체의압축계수를반영
한밀도를유량계산식에반영하는것입니다. 다음식을보면 Z가압축계수인데복잡한함수를이루고있습니다.

www.goldenrules.co.kr



FN질량유량계 개요

압축계수(Z)에 따른실제기체와이상기체의 상태방정식비교

질량유량을측정하는 방식중코리올리식과 열식유량계가 있지만, 가장확실한방식은과거로부터검증된유체역학적 방법이가장
좋습니다. 조임기구(오리피스, 플로우노즐)를 사용하는차압식유량계는압축계수(Z)를 반영한밀도를적용하여질량유량을 구하기가매우
복잡하였지만, (주)골든룰의 FN질량유량계는복잡한압축계수를반영한밀도를유량함수에적용하여다양한기체의질량유량을측정할수
있습니다. 이러한독특한기술은대한민국국가기술표준원의신기술인증(NET)으로등록되었고, 이기술을탑재한질량유량계를제조하고있습니다.
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유량함수 직접계산 방식의 고정밀 FN질량유량계와 초음파유량계 방식 개요

㈜골든룰의 FN-MASS FLOWMETER는 질량유량측정을 위하여 별도의 온도,압력센서와 유량컴퓨터의 연결이 필요 없습니다. 

그러나 기존의 차압식유량계의 경우 질량유량 출력이 요구된다면 추론적인 질량유량에 대하여 부가적인 판독을 요구하게 됩니다.

FN질량유량계는 절대 압, 차압, 온도 및 점도 판독과 같은 물리적 공정 측정에 따르는 별도의 센서 및 유량컴퓨터를 내장하여

직접 질량유량 측정이 가능한 신기술인증 제품입니다. 

기존의 차압식 유량계는 부대설비의 과다한 구매비용, 설치 및 유지보수비 과다 발생, 다수의 계기로부터 누적되는 오차 발생

저유량에서의 정확도 저하가 단점으로 작용됩니다. 또한 배관의 직관부가 짧을 경우 정확도가 떨어지는 단점이 있습니다.  

이에 FN질량유량계는 이런 불필요한 요소를 모두 제거한 매우 우수하며 편리한 제품입니다.

㈜골든룰의 고유한 FN-MASS FLOWMTETER는 산업용 유량계의 탁월한 정확도, 견고성 및 신뢰성을 보장합니다. 

차압 측정 방식으로 센서는 Orifice(소구경), Flow Nozzle(직관부가 거의 없는 라인) Pitot tube(대구경)을 사용하여 압손실을 최

소화하면서 자체 특허 기술을 활용한 유량함수 직접계산 방법으로 유량을 측정하는 질량유량계입니다.

실제 유체의 가변 물성 조건에서 고도의 계산으로 유량을 도출하는 신개념의 질량유량전송기 입니다. 

산업현장의 까다로운 조건의 엔지니어링이 가능하며 국내 독자 기술로 개발되어 산업 손실 최소화와 기술 자유도를 확보할

수 있고, 정확성과 안정성이 우수한 측정기기 입니다.

또한, 각종 유체에서 사용가능하며 기존의 차압식유량계의 단점인 직관부를 각종 실험데이터(KOLAS기관과 기술제휴)를 통해 보

완하여 짧은 직관부에서도 원하는 정도를 유지할 수 있도록 보완하였습니다.
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1. 설치 공사비가 대폭 절감됨.

2. 직접식 질량유량계 이므로 기존의 차압식 보다 정확도가 매우 높음 (±0.5% F.S)

3. 통신출력으로 5개의 데이터(유량,온도,압력,밀도,열량)를 중암감시반에서 동시 모니터링함

4. 온도/압력센서/유량컴퓨터 일체형 질량유량계 이므로 설치가 간단함

5. 직관부 확보가 안될 경우에도 헌팅이나 오차 발생이 거의 없음

FN질량유량계 설치 개요도

4-wire(전원:2선,출력:2선)

Output : 4-20mA, or
RS-485(유량,온도, 압력,

밀도, 열량)

옵션: Pulse

일체형 고정밀 FN질량유량계 개요도 및 장점



FN질량유량계 개요

일반적인 유량계에서는 부피유량을 측정하고 있습니다. 그러나 이 부피유량은 유체의 온도 및 압력이 변하면 따라서 변합니다. 

특히 측정 유체가 기체 및 혼합가스, 압축성 유체, 및 온도와 압력이 높은 스팀인 경우에는 그 변하는 정도가 매우 심합니다. 

이 부피 유량을 질량유량으로 변환하려면 측정 유체의 온도 및 압력을 알아 밀도를 구하여 부피유량에 곱해 주면 질량유량을

구할 수 있는 것입니다. 

부피유량을 구하고 온도, 압력의 측정을 통하여 질량유량을 구하는 것은 매우 번거롭습니다. 

따라서 질량유량을 직접 구할 수 있다는 것은 매우 편리합니다.

기체의 경우 온도 및 압력만의 보상만으로는 부족합니다. 

공기에 수분과 더스트가 포함될 경우나 온도나 압력이 매우 높은 경우에는 온도 및 압력 보상만으로는

충분하지 않으며 소위 팽창계수, 압축계수, 점성계수 라는 z 값을 구하여 추가로 보상해 주어야 합니다. 

특히, 기체에는 초음파유량계로 측정시 더스트나 수분이 섞이게 되면 신뢰할 수 없는 유량값을 나타냅니다.

이에 당사의 고정밀형 FN질량유량계는 축적된 기술을 토대로 KOLAS검교정기관과 협약을 맺고 수년간

반복테스트를 통해 얻은 데이터에 팽창, 압축, 점성계수를 구하여 얻은 메트릭스 상수값을 테이블화하여 알고리즘을 짜서

기술자유도를 구현해낸 세계 최초의 신기술인증 제품입니다.

직접식 질량유량계로는 기체&액체용 코리오리스 질량유량계(coriolis mass flow meter)와 차압질량유량계(FN-Mass Flow

Meter) 그리고 기체전용 열질량유량계가 있습니다.
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다음은 FN질량유량계의 특징을 설명하고 있습니다.

* 온도, 압력에 대한 보정이 일체형으로 되어 있어 직접 질량유량 측정이 가능합니다.

* 주로 기체, 스팀, 액체(케미칼액체 등), 오일, 초순수 측정용으로 많이 사용됩니다.

* 고온 고압 및 대유량 측정시 정확도 높은 것이 장점입니다.

* 혼합유체의 경우 유량조성비 자동연산기능이 있습니다(옵션: 4-20mA입력 Basic Mode)

* 응답속도가 매우 빠릅니다. (0.1 초)

* 삽입식 플랜지 체결방식으로 설치가 간단하며 공사비가 저렴하고 보수, 점검이 쉽습니다.

* 마이크로프로세서 방식으로 체적유량, 질량유량, 온도, 압력, 밀도, 에너지 측정이 가능합니다.

* 메트릭스 상수값을 알고리즘화하여 요구되는 직관부 확보가 어려운 경우에 탁월합니다. 

여러 산업분야에서 정확한 유량측정을 위하여 질량 유량계를 사용하는 추세가 급속하게

증가하고 있습니다. 현재 운전비용의 절감이 절실히 필요로 하기 때문에 Process의 단순

화와 정확성 및 저렴한 제품 가격으로 한층 더 사용자의 요구조건을 충족시키고 있습니다. 

현재 산업현장은 기체 질량유량계(공기,산소,수소,질소,헬륨,아르곤,프로판,도시가스,바이오가스 등)

와 스팀&액체 질량유량계 보급이 더욱 확산되면서 기존의 수입산 대체품으로 산업 현장에

에너지 절감 뿐만 아니라 설치 공사비를 대폭 줄임으로써 지금같은 전례 없는 대 불황을 예고하는

때에 많은 기여와 발전을 도모할 수 있을 것입니다.
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초음파유량계와 FN질량유량계와의 비교표

구분 초음파유량계 FN질량유량계(신기술인증제품)

정확도 ±1~2% F.S  ±0.5% F.S

출력
ANALOG 4-20mA 기본
DIGITAL RS-485 (옵션)

4-20mA & RS-485 2출력 기본
(유량,질량,온도,압력,밀도,열량 6개 통신데이터)

온압보상
자동으로 보정 안됨

(별도의 온압보정장치 필요)
자동으로 보정됨

설치공간 많음 적음

공사비
높음

(유량센서 & 트랜스미터 별도 설치 부대비용 있
음)

낮음
(유량계 일체형으로 부대비용 없음)

오차율 파티클, 더스트의 경우 오차발생 매우 낮음 (±0.5 F.S 이하)

직관부 15~10D (부족시 헌팅발생) 전단10~7 D / 후단5~2 D 이내
(메트릭스 알고리즘 설계방식으로 현장조건 충족: 헌팅 없음)

기능 순시&적산 (질량유량 지시)
순시&적산 (질량유량 지시)

통신지시(질량,온도,압력,밀도,열량)

납기 및 A/S 8주 / 4~6주 4주 / 1주일

가격
유지보수비

매우 높음 (수입품) 낮음 (국산품)
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